IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, firma HOSEKRA d.o.o0. Slovenska Bistrica izjavlja, da je proizvod, kritina za
strehe iz pocinkane plo¢evine, debeline 0,60 mm, model T4 — spodnji del, proizvedena v
skladu s standardom EN 14782:2005 — Samonosilna plo¢evina za pokrivanje streh ter
zunanje in notranje obloge — specifikacija proizvoda in karakteristike, in da ima naslednje

lastnosti:

Reakcija na pozar:
Dimenzije:

ViSina profila:
Debelina:
Trajanje:
Debelina nanosa:

Gorljivost:

Zunanje pozarne lastnosti:

Odpornost na upogib:
Paropropustnost:
Trdnost raztezanja:

Raztezanje:

Slovenska Bistrica,
17.11.2010

F

0-14000/1055 mm

6 mm

0,60 mm

zadovoljivo glede na namen uporabe
35 pm, poliester / spodaj 7 pm
razred Al

zadovoljive glede na namen brez dodatnega testiranja
1,2 kN na 900 mm raipona
paronepropustna

361 Mpa

31,5 %

Odgovorna oseba:
Bostjan Hostej



IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, firma HOSEKRA d.o.o. Slovenska Bistrica izjavlja, da je proizvod, kritina za
strehe iz pocinkane plo¢evine, debeline 0,50 mm, model T4 — spodnji del, proizvedena v
skladu s standardom EN 14782:2005 — Samonosilna plo¢evina za pokrivanje streh ter

zunanje in notranje obloge — specifikacija proizvoda in karakteristike, in da ima naslednje
lastnosti:

Reakéij a-na pozar: B

Dimenzije: 0-14000/1055 mm

Visina profila: 6 mm

Debelina: ‘ 0,50 mm

Trajanje: zadovoljivo glede na namen uporabe
Debelina nanosa: 35 pm, poliester / spodaj 7 um

Gorljivost: razred Al

Zunanje pozarne lastnosti: zadovoljive glede na namen brez dodatnega testiranja
Odpornost na upogib: 1,2 kN na 900 mm raépona

Paropropustnost: paronepropustna

Trdnost raztezanja: 361 Mpa

Raztezanje: 31.5 %

Slovenska Bistrica, Odgovorna oseba:

17.11.2010 \ Bostjan Hoste]

w’k' < .

)



IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, firma HOSEKRA d.o.0. Slovenska Bistrica izjavlja, da je proizvod, kritina za
strehe iz pocinkane plo¢evine, debeline 0,50 mm, model T4, proizvedena v skladu s
standardom EN 14782:2005 — Samonosilna plofevina za pokrivanje streh ter zunanje in
notranje obloge — specifikacija proizvoda in karakteristike, in da ima naslednje lastnosti:

Reakcija na pozar:
Dimenzije:

Visina profila:
Debelina:
Trajanje:

Debelina nanosa:

Gorljivost:

Zunanje pozarne lastnosti:

Odpornost na upogib:
Paropropustnost:
Trdnost raztezanja:

Raztezanje:

Slovenska Bistrica,
AL01.2010

F

0-14000/1055 mm

43 mm

0,50 mm

zadovoljivo glede na namen uporabe
35 um, poliester / spodaj 7 pm
razred Al

zadovoljive glede na namen brez dodatnega testiranja
1,2 kN na 900 mm razpona
paronepropustna

361 Mpa

15 %

Odgovorna oseba:
Bostjan Hostej



IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, firma HOSEKRA d.o.o0. Slovenska Bistrica izjavlja, da je proizvod, kritina za
strehe iz pocinkane plogevine, debeline 0,60 mm, model T4, proizvedena v skladu s
standardom EN 14782:2005 — Samonosilna plo¢evina za pokrivanje streh ter zunanje in
notranje obloge — specifikacija proizvoda in karakteristike, in da ima naslednje lastnosti:

Reakcija na pozar: 5]
Dimenzije: 0-14000/1055 mm
ViSina profila: 43 mm
Debelina: : 0,60 mm
Trajanje: zadovoljivo glede na namen uporabe
Debelina nanosa: 35 um, poliester / spodaj 7 pm
Gorljivost: razred Al
Zunanje poZarne lastnosti: zadovoljive glede na namen brez dodatnega testiranja
Odpornost na upogib: 1,2 kN na 900 mm razpona
Paropropustnost: paronepropustna
Trdnost raztezanja: 361 Mpa
Raztezanje: 31,5 %
Slovenska Bistrica, Odgovorna oseba:
-17.11.2010 Bostjan Hostej
) /
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IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, firma HOSEKRA d.o.o0. Slovenska Bistrica izjavlja, da je proizvod, kritina za
strehe iz pocinkane plocevine, debeline 0,5 mm Hosekra s posipom, Hosekra gladka,
Valmetal. Stratos, T4 in Bobrek, proizvedena v skladu s -standardom prEN 14964:2004 —
Kritine za strehe za polaganje s prekrivanjem in za oblaganje fasad — plosce za
kontinuirano prekrivanje — definicije in karakteristike, in da ima naslednje lastnosti:

Reakcija na pozar: F

Paropropustnost: paronepropustna

Razred: OL (z prekrivanjem)

Zvocna izolativnost: NPD (ni dolocena)

Toplotna odpornost: NPD (ni dolocena)

Trdnost raztezanja: 361 Mpa

Raztezanje: S5 %

Debelina zasc¢itnega sloja Zn: 275 g/ m?

Gorljivost: razred Al

Slovenska Bistrica, Odgovorna oseba:
22.09.2005 ~ Bostjan Hostej



