
Pocinkane konstrukcijske profili predpripravimo v naši 

proizvodnji. Vsebujejo vse odprtine in označbe, da jih 

lahko na terenu enostavno in hitro sestavimo. To nam 

omogočajo najnovejši CNC stroji in CAD programi, v 

katerih izrišemo konstrukcijo.

Prednosti so milimeterska natančnost reza lukenj in 

hitrost sestave ter cenovno najugodnejša rešitev. To 

nam omogočajo najnovejši CNC stroji in CAD programi, 

v katerih se modelira vaš objekt. Profile z vsemi 

odprtinami pripravimo v naši proizvodnji, da nato pri 

montaži ne potrebujete drugega orodja kot vijačnik.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

NAČRT KONSTRUKCIJE KONČNI IZDELEK

LAHKI JEKLENI PROFILI
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Tehnologija HOSEKRA Profili je vodilna gradbena tehnologija, ki temelji na najnovejših dosežkih na področju 

znanosti in tehnologije, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Avtomatizacija proizvodnih procesov in visoko natančna 

oprema omogočata izdelavo oblike okvirja z natančnostjo 1 mm.



CU PROFILI

Širina
pločevine

Površ. 
prereza 
mm2 

Teža 
Kg/m 

Iy Vztraj. 
moment 
okrog 
močne (y) 
osi 

Iz Vztraj. 
moment 
okrog 
šibke (z) 
osi 

Cx Max 
odmik 
profila od 
(z) osi 

Wy 
Odpor. 
moment 
okrog 
močne osi 

Wz
Odpor. 
moment 
okrog 
šibke osi 

Myr 
Upogibna 
nosilnost 
okrog 
močne osi 
(jeklo 
S420) 

Mzr 
Upogibna 
nosilnost 
okrog 
šibke osi 
(jeklo 
S420)Profil A B C D

C75 75 41 10 0,8

C100 100 41 12 0,8

C100 100 41 12 1,6

C150 150 41 12 1,6

C200 200 41 12 1,6

169 135 1,06 24,709 3,514 2,874 6,5891 1,2227 2,7674 0,5135

198 158 1,24 25,196 3,766 2,817 5,0392 1,3369 2,1165 0,5615

193 309 2,42 48,946 7,132 2,811 9,7892 2,5372 4,1115 1,0656

243 389 3,05 127,326 8,065 3,056 16,9768 2,6391 7,1303 1,1084

293 459 3,68 255,043 8,685 3,2189 25,5043 2,6981 10,7118 1,1332

U75 77 48 0,8

U100 102 48  0,8

U100 103,5 48  1,6

U150 153,5 48  1,6

U200 203,5 48  1,6

169 135 1,06 13,793 3,330 3,424 3,5826 0,9725 1,5047 0,4085

198 158 1,24 26,036 3,641 3,595 5,1051 1,0128 2,1441 0,4254

193 309 2,42 52,714 7,144 3,577 10,1863 1,9972 4,2782 0,8388

243 389 3,05 132,514 7,978 3,810 17,2657 2,0940 7,2516 0,8795

293 459 3,68 261,283 8,530 3,964 25,6789 2,1519 10,7851 0,9038

C PROFIL

U PROFIL

TEHNIČNI PODATKI C/U PROFILOV

C PROFIL

Na voljo v različicah: C75, C100, C150, C200

U PROFIL

Na voljo v različicah: U75, U100, U150, U200
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C PROFIL

Na voljo v različicah: C250, C300, C350, C400

Z PROFIL

Na voljo v različicah: Z250, Z300, Z350, Z400

  Profil
Debelina
min/max (mm) 

Višina 
(mm)

Teža
min/max (kg/m)

A/B stran dimenzija 
(mm)

C stran dimenzija
min/max (mm)

  C250/Z250 1,50-3,00 250 4,94-9,81 65/72 23,6-27,2

  C300/Z300 2,00-3,00 300 7,83-11,68 81/88 23,8-26,2

  C350/Z350 2,00-4,00 350 9,02-17,92 93/100 24,8-29,7

  C400/Z400 2,00-4,00 400 9,81-19,49 93/100 24,8-29,7

C/Z PROFIL

TEHNIČNI PODATKI C/Z PROFILOV
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CZ PROFILI


