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EJOT – 
Ihr starker Partner für 
Befestigungslösungen 
am Bau

Kompetenz und Erfahrung
 Mit über 30 Jahren Erfahrung und Entwicklungs-Know-how 
„Made in Germany“ kennen wir die Bedürfnisse in Bezug auf verbindungs-
technische Aufgabenstellungen an der Gebäudehülle ganz genau. 
Daraus leiten wir Produkte und Problemlösungen ab, die unseren Kunden 
echte Nutzenvorteile bieten.

Qualität und Montagefreundlichkeit
 Die Qualität unserer Produkte geht über baurechtliche Vorschriften 
und gesetzliche Anforderungen hinaus.  Montageschnelligkeit und 
Montagefreundlichkeit sind für uns oberstes Gebot.

Kundenfreundlicher Service
 Wir legen großen Wert auf einen freundlichen und vertrauensvollen 
Umgang mit unseren Kunden. Für unsere Kunden sind persönliche 
Berater rund um die Uhr erreichbar. 
Bei Bedarf kommen unsere Mitarbeiter direkt auf die Baustelle. 
Unser Know-how stellen wir in Schulungen zur Verfügung.

Weltweit für Sie da
 Unser europaweites Vertriebs- und Servicenetzwerk mit eigenen 
Gesellschaften sowie eine weltweite Projektunterstützung stehen 
unseren Kunden jederzeit zur Verfügung.
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EJOT Building Fasteners:
Über 30 Jahre 
Spezialwissen rund um 
die Gebäudehülle

1. Industrieller Leichtbau (ILB)
 Hochwertige Verbindungselemente zur Befestigung von Pro� lblechen 
und Sandwichelementen im industriellen Leichtbau

2.  Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
 Spezialdübel zur Befestigung von Dämmstoffen in Systemen zur 
Außenwand-Dämmung 

3.  Vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF)
 Schrauben und Dübel zur Befestigung von Unterkonstruktionen 
und Fassaden bekleidungen hinterlüfteter Systeme

4. Flachdach (FLD)
 Befestigungselemente und Montagegeräte zur rationellen Befestigung 
von Dämmstoffen und Dachabdichtungsbahnen auf Flachdächern 
und leicht geneigten Dächern

5.  Industrielle Fenster- und Fassadentechnik (IFF)
 Hochwertige Verbindungselemente für die Fenster- und Türenherstellung 
und den Einsatz in Alu-/Glasfassadensystemen.

6. Befestigungssysteme für Solaranlagen (BSA)
 Zur Befestigung von Aufständerungen für Solar- und Photovoltaikanlagen

1

3

5

4

2

6

ILB WDVS

VHF FLD

IFF BSA
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S e r v i c e
A n w e n d u n g s b e r a t e r

DACH
Einschaliges Pro� ldach

 Seite 16  

DACH
Zweischaliges Dach mit Falz- bzw. Klemmpro� len

 Seite 22  

 DACH
Flachdach mit Dichtungsbahn (ungedämmt oder gedämmt)

Seite 26  

 DACH
Pfannenblechdach

 Seite 18  

DACH
Dach mit Sandwichelementen

 Seite 24  

DACH
Zweischaliges Pro� ldach

 Seite 20  
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S e r v i c e
A n w e n d u n g s b e r a t e r

WAND
Einschalige Pro� lwand

 Seite 28  

WAND
Wand mit Sandwichelementen

 Seite 32  

GLASFASSADE
Pfosten-Riegel-Konstruktionen

 Seite 93  

SOLAR
Befestigungssysteme für Solaranlagen

 Seite 99  

WAND
Vorgehängte hinterlüftete Fassade

 Seite 34  

WAND
Pro� lwand mit Kassettenkonstruktion

 Seite 30  
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S e r v i c e
I n f o r m a t i o n e n

 Allgemeines

PRODUKTEMPFEHLUNGEN
Bei den Produktempfehlungen wird davon ausgegangen, 
dass es sich um Gebäude handelt, die mit üblicher Nutzung 
keine übermäßigen Anforderungen an Korrosion, Tragfähigkeit 
oder Optik stellen, z.B. Lagerhallen, Bürogebäude, 
Verkaufsräume usw. 
Die Empfehlung gilt nicht für Gebäude, die auf Grund ihrer 
klimatischen Bedingungen im Innen-, als auch im Außen   -
bereich besondere Anforderungen an die Verbindungsele-
mente stellen oder auf Grund ihres Standorts besondere 
Befestigungsmaßnahmen erfordern.

Auf bauphysikalische Maßnahmen, wie z.B. das Anbringen 
einer Dampfsperre oder Einlegen von Dichtbändern, wird 
nicht eingegangen und ist gesondert zu berücksichtigen.
Der Anwendungskompass hat lediglich Empfehlungs-
charakter. Ein Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
besteht nicht.

SCHRAUBENLÄNGE
Zur Bestimmung der minimalen Schraubenlänge muss 
zwischen Bohrschrauben und nicht selbstbohrenden
Schrauben unterschieden werden.

Bei selbstbohrenden Schrauben ist die Klemmdicke zu 
beachten. Die Klemmdicke einer Bohrschraube kann dem
Produktkatalog entnommen werden und ist nicht Bestandteil 
der Zulassung.

Bei gewindefurchenden Schrauben ohne Bohrspitze muss 
die Schraube mit ihrem zylindrischen Teil mindestens 6 mm 
im Last aufnehmenden Bauteil verschraubt sein. In der Praxis 
wird auf die Summe der Dicke aller Bauteile, welche auf 
Bauteil II (Unterkonstruktion) befestigt werden, 20 mm 
addiert. Das Ergebnis liefert die minimale Schraubenlänge 
einer gewindefurchenden Schraube unter Berücksichtigung 
von Dichtscheibe und Montageunebenheiten.

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE
a + 6 mm � Klemmdicke (laut Angabe im Produktteil)

GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE
L = a + 20 mm

BOHRLEISTUNG
Bohrleistung t = Bauteil t

I
 + Bauteil t

II

t
II

t
I

t

a

DEFINITION
1 = Bohrspitze
2 = Gewindeeinlauf
3 = volles Gewinde
4 = Hinterschnitt
5 = Schraubenkopf

1
2

3
4

5

Klemmdicke

a
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S e r v i c e
 I n f o r m a t i o n e n

Mengenermittlung

ALLGEMEINES
Abstand und Position der Verbindungselemente können dem 
statischen Nachweis entnommen werden. Die genaue Anzahl 
an benötigten Schrauben zu bestimmen ist jedoch sehr müßig 
und zeitraubend.
Eine grobe Abschätzung der benötigten Menge ist oft sehr 
hilfreich bei der Bestellung oder Kalkulation. Es gibt 
Erfah rungs werte, die immer dann zielführend sind, wenn ein 
Montageunternehmen immer in ähnlicher Bauweise montiert 
und entsprechend Verbindungselemente bestellt. Weicht die 
Konstruktion erheblich vom Standard ab, wird es schwierig.
Für eine grobe Abschätzung hat sich nachstehende 
Vorgehensweise als hilfreich erwiesen.

3,5 m

 

1,5 m

7 m

TRP 35/207/0,75 mm

12 m

Berechnungsbeispiel:
Halle 12 x 7 m
Dacheindeckung: 
Trapezpro� l einschalig auf Holzpfetten

DACH UND WAND AUS METALLPROFILTAFELN / 
SANDWICHELEMENTEN
Folgende Parameter sind bekannt:
• Pfettenabstand bzw. Pfosten- oder Riegelabstand
• Die Rippenbreite des Trapezprofils

a) Menge der Befestigungsschrauben:

b) Menge der Längsstoßschrauben:

N1 =
Dach- bzw. Wand� äche [m2] · 1,2

Pfettenabstand [m] · 2 · Rippenbreite [m]

N2 = Dach- bzw. Wand� äche [m2] · 2,2 + (Gebäudelänge [m] + Gebäudebreite [m]) · 6

FLACHDACH
Dachbahnhersteller und Schraubenhersteller bieten 
insbesondere bei größeren Bauvorhaben den Service einer
Vorbemessung mit Mengenbestimmung an. Das Ergebnis 
dieser Vorbemessung steht in direkter Abhängig zur
Qualität der vorliegenden Daten. 

Es wird empfohlen, einen Fragebogen anzufordern welcher 
die wichtigsten Eckdaten zur Ermittlung der Schraubenstück-
zahl enthält.

Für eine grobe Abschätzung kann davon ausgegangen 
werden, dass im Schnitt 
ca. 4 Schrauben pro m2 Flachdach
benötigt werden.

Überschlägiger Bedarf:

N1 =
7 m · 12 m · 1,2

= 162 St. Bohrschrauben JT3-2-6,5x100-E16 + ORKAN-Kalotte
1,5 m · 2 · 0,207 m

N2 = 7 m · 12 m · 2,2 + (12 m + 7 m) · 6 = 300 St. Längsstoßschrauben JF3-2H-4,8x19-E16
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Bestandteile der Bestellbezeichnung
optionale Bestandteile der Bestellbezeichnung

Beispielbezeichnung J T 3 - FR - 2 H - 4,8 x 19 - E 11 - 9006

EJOT

Schraubentyp

Bohrschraube T

Längsstoßschraube EJOFAST® F

Dichtschraube Grobgewinde mit Spitze A

Dichtschraube Feingewinde mit Zapfen Z

Dichtschraube Feingewinde mit Spitze B

Werkstoff Bohrschrauben

Stahl einsatzvergütet verzinkt 2

Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze 3

Edelstahl A2 4

Werkstoff Dichtschrauben

Edelstahl A5 (1.4529) / Corremaks® 1

Stahl verzinkt 2

Edelstahl A2 3

Edelstahl A2 / CRONIMAKS® 7

Ausführung

Standard (Sechskant)

Flachrundkopf FR

TORX® Antrieb T

Distanz D

Sonderkopfgeometrie X

Senkkopf mit TORX® ST

Senkkopf mit TORX® und angepresster Scheibe STS

Zylinderkopf mit TORX® ZT

Senkkopf S

Linsenkopf mit TORX® LT

Faserzement FZ

max. bohrbare Metalldicke (mm-Angabe)

Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf H

Schraubendurchmesser (mm-Angabe)

Schraubenlänge (mm-Angabe)

Werkstoff Dichtscheibe

Stahl verzinkt V

Edelstahl A2 E

Aluminium A

Durchmesser Dichtscheibe (mm-Angabe)

Farbe (4-stellige RAL-Nr.) RAL

 EJOT® Bezeichnungsschlüssel
für Bohrschrauben und Dichtschrauben

So verstehen Sie die Bestellbezeichnungen am Beispiel einer

EJOT® Bohrschraube
JT3-FR-2H-4,8x19

• mit Dichtscheibe E11
• mit Farbausführung RAL 9006
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Darstellungen

SCHRAUBENTYP

AUSFÜHRUNG

Bohrschraube
JT

Grobgewinde mit Spitze
(JA)

Feingewinde mit Zapfen
(JZ)

Neue Spitzengeometrie
(JF)

Flachrundkopf
(FR)

TORX® Antrieb
(T)

Distanz
(D)

Standard 
Sechskantkopf

Sechskantkopf mit
TORX® Antrieb

Sonderkopfgeometrie
(X)

Senkkopf mit TORX®

(ST)

Senkkopf mit TORX® und 
angepresster Scheibe

(STS)

Zylinderkopf 
mit TORX®

(ZT)

Senkkopf
(S)

Linsenkopf mit TORX®

(LT)
Faserzement

(FZ)

 

TORX® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC, Troy Mich., US.
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Anwendungsbereiche 
SAPHIR

EJOT® SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT2 
• aus einsatzvergütetem Stahl verzinkt
• verbindet Bauteile aus Stahl in einem Arbeitsgang

Anwendungsbereiche 
SUPER-SAPHIR

EJOT® SUPER-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT3 
• aus Edelstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl
• verbindet Bauteile aus Stahl oder Aluminium 

in einem Arbeitsgang

Schraubentyp Stahlpro� lbleche auf Holzunterkonstruktion
Schrauber-

drehzahl U/min
JT2-2-6,5 1500

10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 mm

Dicke der Holzunterkonstruktion t
II  

Schraubentyp Stahlpro� lbleche auf Stahlunterkonstruktion
Schrauber-

drehzahl U/min
JT3-2H-4,8 1800

JT3-2H-5,5 1800

JT3-3H-4,8 � � 1500

JT3-3-5,5 � � 1500

JT3-6-5,5 � � 1300

JT3-6-6,3 � � 1300

JT3-12-5,5 � � 1300

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 mm

Bohrkapazität � t
I 
+

 
t
II  

Schraubentyp Aluminium- und Stahlpro� lbleche auf Holzunterkonstruktion
Schrauber-

drehzahl U/min
JT3-2-4,9 1500
JT3-2-5,6 1500
JT3-2-6,5 1500

10 20 30 40 50 60 70 80 mm
Dicke der Holzunterkonstruktion t

II  

� max t
II
 

� min t
II
 

empfohlener Anwendungsbereich � t
I
 + t

II
  

� max t
II
 

� min t
II
 

empfohlener Anwendungsbereich � t
I
 + t

II
  

Schraubentyp Stahlpro� lbleche auf Stahlunterkonstruktion
Schrauber-

drehzahl U/min
JT2-2-4,2 1800

JT2-2H-4,8 1800

JT2-3-4,8 � 1800

JT2-3H-5,5 � � 1500

JT2-3-5,5 � � 1500

JT2-6-5,5 � � 1500

JT2-8-5,5 � � 1500

JT2-12-5,5 � � 1500

JT2-6-6,3 � � 1500

JT2-12-6,3 � � 1500

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0

Bohrkapazität � t
I
 + t

II
  

12,0 mm
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Schraubentyp Aluminiumpro� lbleche auf Holzunterkonstruktion
Schrauber-

drehzahl U/min
JT4-2-4,9 1500

10 20 30 40 50 60 70 80 mm

Dicke der Holzunterkonstruktion t
II  

Schraubentyp Aluminiumpro� lbleche auf Aluminiumunterkonstruktion
Schrauber-

drehzahl U/min
JT4-3-4,2 � � 1800

JT4-2-4,8 1800

JT4-2H-4,8 1800

JT4-4-4,8 � � 1500

JT4-4-5,5 � � 1500

JT4-6-5,5 � � 1500

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 mm

Bohrkapazität � t
I 
+

 
t
II  

Anwendungsbereiche 
Edelstahl-SAPHIR

EJOT® EDELSTAHL-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT4 
• aus Edelstahl A2
• verbindet Bauteile aus Aluminiumprofilblechen oder 

Aluminiumprofilen in einem Arbeitsgang

Dichtscheiben 
richtig verarbeiten

VERARBEITUNG VON DICHTSCHEIBEN
Schrauben mit Dichtscheiben sind tiefenanschlagsorientiert 
einzuschrauben. Durch den einstellbaren Tiefenanschlag an 
den Schraubern wird eine unzulässige Verformung der 
Dichtscheibe (Unterlegscheibe mit Elastomer-Dichtung) 
verhindert.

Die Dichtscheiben dürfen durch den Einschraubvorgang nicht 
defomiert bzw. die Elastomer-Dichtung darf nicht beschädigt 
werden.

� max t
II
 

� min t
II
 

empfohlener Anwendungsbereich � t
I
 + t

II
  

zu gering

richtig

zu fest

schräg
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Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassungen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden für solche 
Bauprodukte und Bauarten im Anwendungsbereich der 
Landesbauordnungen erteilt, für die es allgemein anerkannte 
Regeln der Technik, insbesondere DIN-Normen, nicht gibt 
oder die von diesen wesentlich abweichen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden für alle 
Bundesländer durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) erteilt. 
Sie stellen eine Beurteilung der Verwendbarkeit bzw. 
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Hinblick 
auf die bauaufsichtlichen Anforderungen dar.

Z-14.1-4
Verbindungselemente zur Verwendung bei Konstruktionen mit „Kaltpro� len“ 
aus Stahlblech – insbesondere mit Stahlpro� ltafeln

Z-14.1-537
Mechanische Verbindungselemente zur Verbindung von Bauteilen aus Aluminium 
miteinander oder mit Unterkonstruktionen aus Aluminium, Stahl oder Holz

Z-14.4-407 Verbindungselemente zur Verwendung bei Konstruktionen  mit Sandwichbauteilen

Z-14.4-426

Bohrschrauben zur Befestigung von Aluminium-Klipps für allgemein bauaufsichtlich 
zugelassene Stehfalzpro� le, linienförmige Bauteile aus Vollholz mit einer Mindest-
dicke von 40 mm und anderen Metallbauteilen auf Unterkonstruktionen
aus Stahl, Aluminium oder Holzwerkstoffen.

Z-14.4-532 Solarbefestiger zur Befestigung von Solaranlagen

Z-21.3-1815 
Z-21.3-1816

Verbundankersystem zur Verankerung im Mauerwerk

Z-21.2-589
EJOT Fassadenschraubdübel SDF mit zugehörigen Spezialschrauben 
zur Befestigung von Fassadenbekleidungen

Z-21.2-967
EJOT Porenbetonschraubdübel SDP mit zugehörigen Spezialschrauben 
zur Befestigung von Fassadenbekleidungen

Z-21.2-1598
MKT Bolzenanker B zur Verankerung im ungerissenen Beton und leichter Decken-
bekleidungen und Unterdecken

Z-21.8-1265 KERI Konusanker – Wetterschalensicherung für dreischichtige Außenwandplatten

Z-21.2-1652
EJOT VSD – Verblend-Sanier-Dübel zur nachträglichen Verankerung 
von Vormauerschalen

Z-31.1-144
Faserzement-Wellplatten Pro� l 177/51 P5 und P6 mit Polypropylen-Bandeinlage 
(Eternit)

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNGEN

P-043606
Bohrschrauben zur Verbindung von Aluminium-Wandhaltern  auf Unterkonstruktionen 
aus Aluminium-Tragpro� len für hinterlüftete Außenwandbekleidung

P-013604
Bohrschrauben zur Verbindung von Holzlatten auf Unterkonstruktionen aus 
Aluminium-Tragpro� len für hinterlüftete Außenwandbekleidungen

P-043607-02 Verbindungen in Aluminium-Konstruktionen für hinterlüftete Außenwandbekleidungen

P-043607-01 Verbindungen von Aluminium-Trapezpro� len mit Unterkonstruktionen aus Aluminium

P-BWU02-064191
Bohrschrauben zur Verbindung von Holzlatten auf Unterkonstruktionen aus 
Aluminium-Tragpro� len für geregelte hinterlüftete Außenwandbekleidungen gemäß 
DIN 18516-1

P-BWU02-046192
Bohrschrauben zur Verbindung von Aluminium-Wandhaltern auf Unterkonstruktionen 
aus Aluminium-Tragpro� len für hinterlüftete Außenwandbekleidungen

P-BWU02-118016
Bohrschrauben zur Verbindung von Aluminium-Wandhaltern auf Unterkonstruktionen 
aus Aluminium-Tragpro� len für hinterlüftete Außenwandbekleidungen

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE PRÜFZEUGNISSEAllgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse

Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis ist ein 
Verwendbarkeitsnachweis, der erteilt werden kann

• für ein Bauprodukt, deren Verwendung nicht der 
Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit 
baulicher Anlagen dient, oder

• für ein Bauprodukt, das nach allgemein anerkannten  
Prüfverfahren beurteilt werden kann (§ 19 Abs. 1 
Musterbauordnung).

Aus der Bauregelliste A Teil 1, Teil 2 und Teil 3 ergibt sich 
im Einzelnen, für welche Produkte ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis erteilt werden kann.
Für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse 
sind ausschließlich die dafür vom DIBt oder einer obersten 
Bauaufsichtsbehörde anerkannten (beliehenen) Prüfstellen 
zuständig.
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Europäische 
technische Zulassungen

Die europäische technische Zulassung ist ein Nachweis der 
Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Baupro-
duktenrichtlinie, in Deutschland umgesetzt durch das 
Bauproduktengesetz. Die ETA beruht auf Prüfungen, 
Untersuchungen und einer technischen Beurteilung durch 
Stellen, die von den Mitgliedsstaaten der EU hierfür bestimmt 
worden sind. Sie umfasst alle Produktmerkmale, die für die 
Erfüllung gesetzlicher Anforderungen in den Mitgliedsstaaten 
bedeutsam sein können, wobei die jeweils erforderlichen 
Leistungsniveaus national unterschiedlich sein können.

Eine europäische technische Zulassung kann für Bauprodukte 
erteilt werden, für die (noch) keine harmonisierten Normen 
nach der Bauproduktenrichtlinie vorliegen oder die wesentlich 
von einer harmonisierten Norm abweichen. Grundlagen für 
die Beurteilung der Brauchbarkeit sind entweder Zulassungs-
leitlinien (ETAGs), die von der EOTA für die entsprechenden 
Produktbereiche erstellt wurden, oder speziell für einen 
Zulassungsantrag mit den anderen EOTA-Stellen abge-
stimmte Beurteilungskriterien (CUAPs). Im Interesse der 
Hersteller werden Nachweise, die bereits im nationalen 
Zulassungsverfahren beim DIBt erbracht wurden, so weit wie 
möglich auch im europäischen Verfahren genutzt.

Die europäische technische Zulassung ermöglicht dem 
Hersteller die CE-Kennzeichnung des Bauprodukts und damit 
den Zugang zum europäischen Markt. Mit der CE-Kennzeich-
nung bestätigt der Hersteller, dass er das vorgeschriebene 
Nachweisverfahren durchgeführt hat und die Konformität des 
Produkts mit der Zulassung gegeben ist.

ETA-07/0013 Befestigungselemente für Dachabdichtungssysteme

ETA-06/0067 
ETA-06/0068 
ETA-06/0069

Verbundankersystem zur Verankerung im Mauerwerk

ETA-01/0013 
ETA-05/0018

MKT Bolzenanker B zur Verankerung im ungerissenen Beton und leichter Decken-
bekleidungen und Unterdecken

ETA-03/0017 
ETA-99/0010 
ETA-04/0069

MKT Bolzenanker BZ plus zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton

ETA-99/0007 EJOT Wetterschalensicherung WSS für dreischichtige Außenwandplatten

ETA-10/0200 Befestigungsschrauben für Bauteile und Bleche aus Metall

ETA-10/0305
EJOT  SDF-10V und SDF-10H Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von 
nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk

EUROPÄISCHE TECHNISCHE ZULASSUNGEN
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 Einschaliges Pro� ldach 

BESCHREIBUNG
Einschalig ungedämmtes Pro� ldach, Pfettenkonstruktion.
Die Dacheindeckung wird direkt auf den Pfetten befestigt und 
ist frei bewittert.

ANWENDUNG
• Dachüberstände
• Unterstände
• Carports

QUERVERWEISE
ORKAN-Kalotten ......................................   Seite 81

Pro� lblech auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
1,5 – 5,0 mm

Stahlpfette
4,0 – 12,0 mm

Stahlpfette
� 10,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Befestigung im Obergurt 
(Trapezpro� l)

Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16

Seite 55

+ ORKAN-Kalotte

Bohrschraube 
JT3-12-5,5xL-E16 

Seite 57

+ ORKAN-Kalotte

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E16 

Seite 76

+ ORKAN-Kalotte 
Vorbohren Ø 5,7 mm

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E16 

Seite 76

+ ORKAN-Kalotte

Dichtschraube 
JA3-6,5xL-E16

Seite 74

+ ORKAN-Kalotte
Vorbohren Ø 4,5 mm

Bohrschraube 
JT3-2-6,5xL-E16

Seite 53

+ ORKAN-Kalotte

Befestigung im Obergurt 
(Wellpro� l) 

Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16 

Seite 55

+ ORKAN-Kalotte

Bohrschraube 
JT3-12-5,5xL-E16

Seite 57

+ ORKAN-Kalotte

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E16

Seite 76

+ ORKAN-Kalotte
Vorbohren Ø 5,7 mm

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E16

Seite 76

+ ORKAN-Kalotte

Dichtschraube 
JA3-6,5xL-E16

Seite 74

+ ORKAN-Kalotte 
Vorbohren Ø 4,5 mm

Bohrschraube 
JT3-2-6,5xL-E16

Seite 53

+ ORKAN-Kalotte

Befestigung im 
Untergurt 

(nur Trapezpro� l)

Bohrschraube 
JT3-6-5,5x25-E22

Seite 55

Bohrschraube 
JT3-12-5,5x40-E22

Seite 57

Dichtschraube 
JZ3-6,3x19-E22

Seite 76

Vorbohren Ø 5,7 mm

Bohrschraube 
JT3-6-5,5x25-E22

Seite 55

Dichtschraube 
JA3-6,5x50-E22

Seite 74

Vorbohren Ø 4,5 mm

Bohrschraube 
JT3-2-6,5x50-E22

Seite 53

Befestigung im Obergurt 
(Faserzementplatte)

Bohrschraube 
JT2-FZ-6-6,3

Seite 44

Bohrschraube 
JT2-FZ-12-6,3 

Seite 45

Bohrschraube 
JT2-FZ-F-6,5

Seite 46

Bohrschraube 
JT4-FZ-6,5

Seite 68

Bei stark korrosionsbelasteten Umgebungen 
empfehlen wir die Verwendung von 
Corremaks® Dichtschrauben.....................   Seite 78
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A n w e n d u n g s b e r a t e r

LÄNGSSTOSSVERSCHRAUBUNG 
Ist die Längsstoßverschraubung nicht anders geregelt, hat sie 
gemäß DIN 18807-3 in einem Abstand von 50 bis 666 mm zu 
erfolgen. Ein Schraubenabstand von 500 mm hat sich als 
praxisnah erwiesen.
Um ein Überdrehen der Pro� lbleche und ein Zerstören der 
Dichtscheiben zu verhindern ist die Verwendung von
Schrauben mit Hinterschnitt empfehlenswert.

BESTIMMUNG DER SCHRAUBENLÄNGEN 
Der Dichtigkeit von Verbindungselementen ist besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Praxis hat gezeigt,
dass Undichtigkeiten von nur wenigen zehntel Millimetern zu 
erheblichen Schäden führen können. EJOT emp� ehlt aus 
diesem Grund eine Verschraubung im Obergurt mit Kalotte. 
Der Vorteil einer Kalotte ist neben dem Effekt, dass ein 
Eindellen der Obergurte weitgehend vermieden werden kann 
eine sehr große Sicherheit gegen eindringendes Regenwas-
ser.

Die Einschraubtiefe in Holz ist bei Verbindungen von 
Trapezpro� len durch ihre Zulassung geregelt. Die minimale 
Einschraubtiefe einer 6,5er Schraube beträgt 26 mm und die 
maximale Einschraubtiefe, welche rechnerisch noch 
herangezogen werden darf, beträgt 78 mm. In der Praxis 
haben sich 50 mm Einschraubtiefe in Holz bewährt, da die 
Überknöpftragfähigkeit eines 0,75 mm dicken Stahltrapez-
pro� ls ungefähr die gleiche charakteristische Tragfähigkeit 
liefert, wie eine 6,5er Schraube gegen Herausziehen aus 
einer Holzpfette bei 50 mm Einschraubtiefe.

Das Vorbohren darf entfallen, wenn eine selbstbohrende 
Schraube verwendet wird. Das Vorbohren von Schraubverbin-
dungen in Holz hat den Vorteil, dass Spreizkräfte, welche zum 
Spleißen von Holz führen deutlich reduziert werden, weshalb 
eine Reduzierung des Randabstands durch Vorbohren 
möglich ist.

BESTIMMUNG DER SCHRAUBENLÄNGEN 
h = Höhe Trapez- bzw. Wellpro� l
L = Schraubenlänge

Pro� lblech auf 
Stahlunterkonstruktion

Pro� lblech auf 
Einlegeschiene

Pro� lblech auf
 Holzunterkonstruktion

1,5 – 5,0 mm 4,0 – 12,0 mm � 10,0 mm 3,0 mm Breite min. 65 mm

JT3-6-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JT3-12-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JZ3-6,3xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JZ3-6,3xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JA3-6,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JT3-2-6,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

0 – 30 50 25 – 33 50 35 90

3 – 44 64 39 – 47 64 40 100 20 – 40 100

18 – 44 70 19 – 43 78 19 – 60 80 55 – 63 80 40 – 60 115 40 – 60 120

38 – 64 90 39 – 63 98 29 – 70 90 65 – 73 90 45 – 70 125 60 – 80 140

58 – 84 110 59 – 83 118 39 – 80 100 75 – 83 100 70 – 95 150 80 – 100 160

78 – 104 130 79 – 103 138 54 – 95 115 90 – 98 115 95 – 120 175 100 – 120 180

98 – 124 150 99 – 123 158 64 – 105 125 100 – 108 125 120 – 145 200 120 – 140 200

118 – 144 170 119 – 143 178 74 – 115 135 110 – 118 135 150 – 175 230

138 – 164 190 139 – 163 198 89 – 130 150 125 – 133 150

114 – 155 175 150 – 158 175

139 - 180 200 175 – 183 200

Längsstoß-
verschraubung

Trapezpro� l Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

Wellpro� l Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 51

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 52

Bohrkapazität tI + tII
� (0,88 + 0,88) mm

Längsstoßschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

Seite 49
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 Pfannenblechdach

BESCHREIBUNG
Einschalig ungedämmtes Pro� ldach, Pfettenkonstruktion.
Die Dacheindeckung wird auf einer Holzlattenkonstruktion 
befestigt und ist frei bewittert.

ANWENDUNG
• Dachüberstände
• Unterstände
• Carports

Pfannenblech auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion 
(Bauteil II)

Holzlatte

Schraubenwerkstoff:

Stahl, 
einsatzvergütet, 

verzinkt

Bohrschraube 
JT2-2-4,9xL-V14

Seite 39

Schraubenwerkstoff:

Edelstahl A2 mit 
gehärteter 

Stahl-Bohrspitze

Bohrschraube 
JT3-2-4,9xL-E14

Seite 50

Längsstoß-
verschraubung

Trapezpro� l Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

Wellpro� l Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 51

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 52

Bohrkapazität tI + tII
� (0,88 + 0,88) mm

Längsstoßschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

Seite 49
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© Dolce Hotel  DOLCE HOTEL, UNTERSCHLEISSHEIM, DEUTSCHLAND
Lieferleistung: EJOT® WDVS-Dübel
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 Zweischaliges Pro� ldach 

BESCHREIBUNG
Innen wird zunächst die Tragschale an den Stahl- oder 
Holzpfetten befestigt. Durch dünnwandige Distanzpro� le wird 
die äußere Deckschale auf Abstand gehalten. Die äußere 
Deckschale dient dem Wetterschutz, die innere Tragschale 
dient der Lastaufnahme.

ANWENDUNG
• Geheizte Gebäude jeglicher Art und Anwendung

QUERVERWEISE
ORKAN-Kalotten ......................................   Seite 81

Tragschale auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
� 1,5 mm

Stahlpfette
� 6,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Befestigung im 
Untergurt 

Dichtschraube
JZ3-6,3x19-E16

Seite 76

Vorbohren Ø 5,7 mm

Setzbolzen
HSBR-14

Seite 105

Bohrschraube
JT2-6-6,3x22-V16

Seite 43

Bohrschraube
JT3-2-6,5x65-E16

Seite 53

Längsstoß-
verschraubung 

Tragschale

Tragschale Bohrschraube
JT2-2H-4,8x19

Seite 38
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Distanzpro� l auf 
Tragschale

Distanzpro� l (Bauteil I)
1,5 – 2,0 mm

Bohrschraube
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

Distanzpro� l (Bauteil I)
> 1,5 mm

Becherblindniet
Al/E-4,8x10

Seite 97

Vorbohren Ø 4,9 mm

Deckschale auf 
Distanzpro� l

Unterkonstruktion 
(Bauteil II)

Distanzpro� l
1,5 – 5,0 mm

Befestigung im Obergurt 
(Trapezpro� l)

Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16

Seite 55

+ ORKAN-Kalotte

Befestigung im 
Untergurt 

(nur Trapezpro� l)

Bohrschraube 
JT3-6-5,5x25-E22

Seite 55

Pro� lblech auf 
Stahlunterkonstruktion

1,5 – 5,0 mm

JT3-6-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

h [mm] L [mm]

18 – 44 70

38 – 64 90

58 – 84 110

78 – 104 130

98 – 124 150

118 – 144 170

138 – 164 190

BESTIMMUNG DER SCHRAUBENLÄNGEN 
h = Höhe Trapez- bzw. Wellpro� l
L = Schraubenlänge

Längsstoß-
verschraubung

Deckschale

Deckschale 
(Trapezpro� l)

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

Deckschale 
(Wellpro� l)

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 51

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 52

Bohrkapazität tI + tII
� (0,88 + 0,88) mm

Längsstoßschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

Seite 49
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 Zweischaliges Dach 
mit Falz- bzw. Klemmpro� len 

BESCHREIBUNG
Innen wird zunächst die Tragschale an den Stahl- oder 
Holzpfetten befestigt. Die Klemmdachhalter (Klipps) werden 
mit selbstbohrenden Schrauben entweder direkt an der 
Tragschale oder indirekt an einem zusätzlichen Distanzpro� l 
befestigt. Die Außenschale wird mittels Falzmaschine an den 
Klipps befestigt.

ANWENDUNG
• Geheizte Gebäude jeglicher Art und Anwendung
• Bogendächer
• Tonnendächer

Tragschale auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
� 1,5 mm

Stahlpfette
� 6,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Befestigung im 
Untergurt 

Dichtschraube
JZ3-6,3x19-E16

Seite 76

Vorbohren Ø 5,7 mm

Setzbolzen
HSBR-14

Seite 105

Bohrschraube
JT2-6-6,3x22-V16

Seite 43

Bohrschraube
JT3-2-6,5x65-E16

Seite 53

Längsstoß-
verschraubung 

Tragschale

Tragschale Bohrschraube
JT2-2H-4,8x19

Seite 38
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Klipp auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Distanzpro� l
� 1,5 mm

Distanzpro� l
1,5 – 5,0 mm

Trapezpro� l
� 0,75 mm 

Holzschalung /
OSB-Platten

Bohrschraube
JT3-X-2-6,0xL

Seite 61

Bohrschraube
JT3-6-5,5xL

Seite 55

Bohrschraube
JT3-X-2-6,0xL

Seite 61

Bohrschraube
JT3-X-2-6,0xL

Seite 61

BESTIMMUNG DER SCHRAUBENLÄNGEN 
h = Klipp-Höhe inkl. Thermostopp
L = Schraubenlänge

Klipp auf 
Stahlunterkonstruktion

Klipp auf Holzschalung /
OSB-Platten

  

JT3-X-2-6,0xL JT3-6-5,5xL JT3-X-2-6,0xL

h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

0 – 10 25 5 25 0 – 5 36

0 – 20 36 10 30 0 – 15 46

0 – 30 46 15 35

20 – 30 50

HINWEIS
Die Bohrschraube JT3-X-2-6,0xL ist ein bauaufsichtlich 
zugelassenes Produkt zur Befestigung von Klipps auf
Unterkonstruktionen aus Stahl, Holz oder Aluminium. Jeder 
Klipp muss mit 2 Schrauben in der unten dargestellten Form 
befestigt werden. Die Besonderheit der Schraube liegt in den 
Bremsrippen unter dem Kopf. Diese sind in der Lage das 
Überdrehmoment stark zu erhöhen, was sich in einer 
Steigerung der Montagesicherheit widerspiegelt.

Anordnung der Verbindungselemente
Anordnung 1

Anordnung 2
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 Dach mit 
Sandwichelementen

BESCHREIBUNG
Sandwichelemente sind Verbundelemente. Sie bestehen aus 
zwei metallischen Deckschichten, welche in der Regel mit 
Polyurethanschaum schubsteif miteinander verbunden sind. 
Das Verhältnis von Gewicht zu Tragfähigkeit und die 
Dämm eigenschaft sind unschlagbar. Sandwichelemente 
werden direkt an der Unterkonstruktion befestigt. Das 
Folgeelement wird seitlich an das montierte Element 
geschoben und verschraubt.

ANWENDUNG
• Geheizte Gebäude jeder Größe und Anwendung

QUERVERWEISE
ORKAN-Kalotten ......................................   Seite 81

Sandwichelement auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
1,5 – 5,0 mm

Stahlpfette
4,0 – 12,0 mm

Stahlpfette
� 10,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Befestigung im Obergurt Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16

Seite 55

+ ORKAN-Kalotte

Bohrschraube 
JT3-12-5,5xL-E16 

Seite 57

+ ORKAN-Kalotte

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E16 

Seite 76

+ ORKAN-Kalotte
Vorbohren Ø 5,7 mm

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E16 

Seite 76

+ ORKAN-Kalotte
Vorbohren Ø 5,3 mm

Bohrschraube 
JT3-2-6,5xL-E16

Seite 53

+ ORKAN-Kalotte
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Längsstoß-
verschraubung

Trapezpro� l Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

Wellpro� l Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 51

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 52

Bohrkapazität tI + tII
� (0,88 + 0,88) mm

Längsstoßschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

Seite 49

BESTIMMUNG DER SCHRAUBENLÄNGEN 
h = Höhe Sandwichelement
L = Schraubenlänge

Pro� lplatte auf 
Stahlunterkonstruktion

Pro� lplatte auf 
Einlegeschiene

Pro� lplatte auf
 Holzunterkonstruktion

1,5 – 5,0 mm 4,0 – 12,0 mm � 10,0 mm 3,0 mm Breite min. 65 mm

JT3-6-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JT3-12-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JZ3-6,3xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JZ3-6,3xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JT3-2-6,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

0 – 30 50 25 – 33 50

3 – 44 64 39 – 47 64 20 – 40 100

18 – 44 70 19 – 43 78 19 – 60 80 55 – 63 80 40 – 60 120

38 – 64 90 39 – 63 98 29 – 70 90 65 – 73 90 60 – 80 140

58 – 84 110 59 – 83 118 39 – 80 100 75 – 83 100 80 – 100 160

78 – 104 130 79 – 103 138 54 – 95 115 90 – 98 115 100 – 120 180

98 – 124 150 99 – 123 158 64 – 105 125 100 – 108 125 120 – 140 200

118 – 144 170 119 – 143 178 74 – 115 135 110 – 118 135

138 – 164 190 139 – 163 198 89 – 130 150 125 – 133 150

114 – 155 175 150 – 158 175

139 - 180 200 175 – 183 200
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Tragschale auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
� 1,5 mm

Stahlpfette
� 6,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Befestigung im 
Untergurt 

Dichtschraube
JZ3-6,3x19-E16

Seite 76

Vorbohren gemäß 
Tabelle Seite 71

Setzbolzen
HSBR-14

Seite 105

Bohrschraube
JT2-6-6,3x22-V16

Seite 43

Bohrschraube
JT3-2-6,5x65-E16

Seite 53

Längsstoß-
verschraubung 

Tragschale

Tragschale Bohrschraube
JT2-2H-4,8x19

Seite 38

HINWEIS
Die Metall-Kunststoff-Kombination hat gegenüber der 
Metall-Metall-Kombination den Vorteil eines geringen
Wärmedurchgangskoef� zienten und ist durch seine 
Teleskopwirkung trittsicher.

Metall-Metall-Kombinationen sind unverzichtbar bei 
Sanierungen, wo teils alte Dachdichtungsbahnen aus
Bitumen mit einer neuen Dämmstof� age versehen werden. 
Ein Kunststoffhalteteller läst sich nur mit erhöhtem
Montageaufwand in solchen Anwendungen verarbeiten.

Generell empfehlen wir bei Sanierungen die Verwendung 
von Schrauben aus Edelstahl A4, da in durchnässten 
Dach aufbauten mit erhöhter Korrosionsbelastung zu rechnen 
ist.

CLIMADUR
Hochwertige organische Beschichtung 
• zur Verbesserung des Korrosionsschutzes 

(15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997) und
• zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften

 Flachdach mit Dichtungsbahn
(ungedämmt oder gedämmt)

BESCHREIBUNG
Innen wird zunächst die Tragschale an den Stahl- oder 
Holzpfetten befestigt. Es folgt die Dampfbremse, und
darauf wird (optional) die Dämmung verlegt. Die Dachdich-
tungsbahn dient als Wetterschutz, wird üblicherweise 
überlappend verlegt und mit Heißluft geschweißt. Die 
Befestigung der Dachbahn (optional) inklusive Dämmung und 
Dampfbremse erfolgt mit Dachbohrschrauben in der 
Tragschale.

Nicht selten besteht die Tragschale aus Beton, Dielen oder 
Holz bzw. Holzwerkstoffen. Hierzu sind ggf. andere
Verbindungselemente erforderlich.

ANWENDUNG
• Überwiegend Verkaufshallen und Produktionshallen 

mit Flachdächern
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Dichtungsbahn auf 
Unterkonstruktion
ohne Dämmung

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Trapezpro� l
Holzschalung /

OSB-Platten
Beton Porenbeton

Eindringtiefe in 
Untergrund

� 20 mm � 30 mm 30 – 50 mm � 60 mm

Metall-Metall-
Kombination

Dabo® Schraube
SW8-R-4,8xL
Seite 122

+ Halteteller
HTV 82/40 F
Seite 129

Dabo® Schraube
SW8-R-4,8xL
Seite 122

+ Halteteller
HTV 82/40 F
Seite 129

Betonschraube
FBS-R-6,3xL
Seite 133

+ Halteteller
HTV 82/40 F
Seite 129

Porenbetonschraube
FPS-E-8,0xL
Seite 134

+ Halteteller
HTV 82/40 F
Seite 129

Dichtungsbahn auf 
Unterkonstruktion

mit Dämmung

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Trapezpro� l
Holzschalung /

OSB-Platten
Beton Porenbeton

Eindringtiefe in 
Untergrund

� 20 mm � 30 mm 30 – 35 mm � 60 mm

Metall-Metall-
Kombination

Dabo® Schraube
SW8-RT-4,8xL
Seite 123

+ Halteteller
HTV 82/40

Seite 128

Dabo® Schraube
SW8-RT-4,8xL
Seite 123

+ Halteteller
HTV 82/40

Seite 128

Metall-Kunststoff-
Kombination

Dabo® Schraube
TKR-4,8xL

Seite 124

+ Halteteller
HTK 50xL

Seite 130

Dabo® Schraube
TKR-4,8xL

Seite 124

+ Halteteller
HTK 50xL

Seite 130

Betonschraube
FBS-R-6,3xL
Seite 133

+ Halteteller
EcoTek 50xL
Seite 130

Porenbetonschraube
FPS-E-8,0xL
Seite 134

+ Halteteller
EcoTek 50xL
Seite 130
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 Einschalige Pro� lwand

BESCHREIBUNG
Das Trapezpro� l wird direkt auf den Pfosten oder Riegel 
befestigt und ist frei bewittert.

ANWENDUNG
• Einfache Unterstände, Carport, Fahrradschuppen

Pro� lplatte auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
1,5 – 5,0 mm

Stahlpfette
4,0 – 12,0 mm

Stahlpfette
� 10,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Be
fe

st
ig

un
g 

im
 

Un
te

rg
ur

t 
(T

ra
pe

zp
ro

� l
)

Bohrschraube 
JT3-6-5,5x25-E16

Seite 55

Bohrschraube 
JT3-12-5,5x40-E16

Seite 57

Dichtschraube 
JZ3-6,3x19-E16

Seite 76

Vorbohren Ø 5,7 mm

Bohrschraube 
JT3-6-5,5x25-E16

Seite 55

Bohrschraube 
JT3-2-6,5x50-E16

Seite 53

Be
fe

st
ig

un
g 

im
 

Un
te

rg
ur

t 
(W

el
lp

ro
� l

)

Bohrschraube 
JT3-FR-6-5,5x25-

E11

Seite 56

Bohrschraube 
JT3-FR-12-5,5x25-

E11 

Seite 58
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Längsstoß-
verschraubung

Tr
ap

ez
pr

o�
 l

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

W
el

lp
ro

� l

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 51

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 52

Bo
hr
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Längsstoßschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

Seite 49
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 Pro� lwand mit 
Kassettenkonstruktion

BESCHREIBUNG
Die Kassette wird an Stahlstützen direkt montiert. Die 
Außenschale wird an den Kassettenstegen befestigt und
dient nicht nur als Wetterschutz, sondern auch der 
Aussteifung der Kassetten. Die Kassettenwand zeichnet sich
positiv durch Lärmschutz und Brandschutz aus. Die 
Wärmeschutzeigenschaften einer Kassettenwand sind im
Vergleich zu anderen Bauweisen nachteilig.

ANWENDUNG
• Geheizte Gebäude
• Gebäude mit hohem Lärmpegel
• Gebäude mit höheren Anforderungen an Brandschutz
• Gebäude mit Prozesswärme

Kassette auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
4,0 – 12 mm

Stahlpfette
� 6,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Befestigung im 
Untergurt 

Bohrschraube
JT2-12-5,5x35-V16

Seite 43

Setzbolzen
HSBR-14

Seite 105

Bohrschraube
JT2-6-6,3x19-V16

Seite 43

Bohrschraube
JT3-2-6,5x65-E16

Seite 53

Längsstoß-
verschraubung

Kassette

  
Bohrschraube 

JT2-2H-4,8x19

Seite 38

HINWEIS
Die Verbindungselemente dürfen maximal 75 mm vom 
Kassettensteg entfernt montiert werden. Das Verbindungs-
element in Kassettenmitte dient nicht der Kraftübertragung, 
sondern hat lediglich konstruktiven Charakter.

Je nach Kassettentyp und Hersteller ist es nicht einfach, 
die 75 mm bei der Montage einzuhalten und gleichzeitig
das Verbindungselement senkrecht zur Ober� äche zu 
montieren.

Je näher die Längsnahtschrauben an den Untergurt 
positioniert werden, umso wirkungsvoller können
Tauwasserprobleme im Vorfeld verhindert werden. 
Die Stegsicken sind keine Positionierhilfe für die
Längsnahtverschraubung von Kassetten.
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Pro� lplatte auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

2 x 0,63 mm – 
2 x 1,25 mm

2 x 1,5 mm

Be
fe

st
ig

un
g 

im
 

Un
te

rg
ur

t 
(T

ra
pe

zp
ro

� l
)

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

Bohrschraube 
JT3-6-5,5x25-E16

Seite 55

Be
fe

st
ig

un
g 

im
 

Un
te

rg
ur

t 
(W

el
lp

ro
� l

)

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-

E16

Seite 52

Bohrschraube 
JT3-FR-6-5,5x25-E16

Seite 56

HINWEIS
Die Zulassung der für Kassettenwandkonstruktionen 
geeigneten Verbindungselemente berücksichtigt eine 
Ver bindung, bei der Bauteil II aus zwei übereinander 
liegenden Pro� lblechen besteht, was zu einer Verbesserung 
der Tragfähigkeit führt.

Längsstoß-
verschraubung

Tr
ap

ez
pr

o�
 l

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E16

Seite 51

W
el

lp
ro

� l

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 51

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11

Seite 52

Bo
hr

ka
pa

zi
tä

t t
I +

 t II
�

 (0
,8

8 
+

 0
,8

8)
 m

m
  

Längsstoßschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

Seite 49
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Wand mit 
 Sandwichelementen

BESCHREIBUNG
Sandwichelemente sind Verbundelemente. Sie bestehen aus 
zwei metallischen Deckschichten, welche in der Regel mit 
Polyurethanschaum schubsteif miteinander verbunden sind. 
Das Verhältnis von Gewicht zu Tragfähigkeit ist unschlagbar. 
Sandwichelemente werden direkt an der Unterkonstruktion 
befestigt. Das Folgeelement wird seitlich an das montierte 
Element geschoben und verschraubt.

ANWENDUNG:
• Geheizte Gebäude jeder Größe und Anwendung

Sandwichelement auf 
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion (Bauteil II)

Stahlpfette
1,5 – 5,0 mm

Stahlpfette
4,0 – 12,0 mm

Stahlpfette
� 10,0 mm

Einlegeschiene 
3,0 mm

Holzpfette
Breite min. 65 mm

Bohrschraube 
JT3-D-6H-5,5/6,3xL

-E19

Seite 59

Bohrschraube 
JT3-D-12H-5,5/6,3xL

-E19

Seite 60

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E19 

Seite 76

Vorbohren Ø 5,7 mm

Dichtschraube 
JZ3-6,3xL-E19 

Seite 76

Vorbohren Ø 5,3 mm

Bohrschraube 
JT3-2-6,5xL-E19

Seite 53
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BESTIMMUNG DER SCHRAUBENLÄNGEN 
h = Höhe Sandwichelement
L = Schraubenlänge

Sandwichelement auf 
Stahlunterkonstruktion

Sandwichelement auf 
Einlegeschiene

Sandwichelement auf
 Holzunterkonstruktion

1,5 – 5,0 mm 4,0 – 12,0 mm � 10,0 mm 3,0 mm Breite min. 65 mm

JT3-D-6H-5,5/6,3xL-
E19

JT3-D-12H-5,5/6,3xL-
E19

JZ3-6,3xL-E19 JZ3-6,3xL-E19 JT3-2-6,5xL-E19

h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

0 – 30 50 25 – 33 50 20 – 40 100

35 – 40 67 36 – 40 75 3 – 44 64 39 – 47 64 40 – 60 120

48 – 60 87 48 – 60 95 19 – 60 80 55 – 63 80 60 – 80 140

58 – 80 107 58 – 80 115 29 – 70 90 65 – 73 90 80 – 100 160

72 – 100 127 72 – 100 135 39 – 80 100 75 – 83 100 100 – 120 180

92 – 120 147 92 – 120 155 54 – 95 115 90 – 98 115 120 - 140 200

112 – 140 167 110 – 140 175 64 – 105 125 100 – 108 125

140 – 170 197 130 – 160 195 74 – 115 135 110 – 118 135

170 – 210 237 170 – 210 245 89 – 130 150 125 – 133 150

114 – 155 175 150 – 158 175

139 – 180 200 175 – 183 200

HINWEIS
Die Praxis hat gezeigt, dass sichtbar verschraubte 
Sandwich elemente immer an den Verschraubungsstellen 
eine leichte Dellenbildung vorweisen. 
Durch die Verwendung von Schrauben mit Stützgewinde 
(JT3-D) kann die Dellenbildung an den Schraubstellen 
reduziert, jedoch nicht gänzlich vermieden werden.

Abb. 1
Nicht sichtbare Sandwichelement-Befestigung

Abb. 2
Sichtbare Sandwichelement-Befestigung
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 Vorgehängte 
hinterlüftete Fassade

BESCHREIBUNG
Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden (VHF) zeichnen sich 
dadurch aus, dass die Dämmung und die Bekleidung bei 
dem System konstruktiv voneinander getrennt sind. 
Der Hinterlüftungsraum regelt den Feuchtehaushalt des
Gebäudes. Eine Unterkonstruktion, welche mittels Dübeln 
am massiven Untergrund verankert wird, dient der 
Abstands montage der Bekleidung, sodass ein Hinterlüftungs-
raum zwischen Dämmung und Außenhaut entsteht.

ANWENDUNG
Bekleidung einer VHF:
• Putzträgerplatten
• Keramikplatten
• Harzkompositplatten etc.

VORTEILE
Die Gestaltungsmöglichkeiten und die bauphysikalischen 
Eigenschaften machen eine VHF sehr attraktiv.

EJOT ist Mitglied im Fachverband Baustoffe und Bauteile für 
vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V.

Verankerung
Unterkonstruktion auf 

Untergrund

Verankerungsgrund

Beton Vollstein
Hohl- oder 
Lochstein

Porenbeton

Holz-UK
Fassadendübel 
SDF-S-10VxL

Seite 138

Fassadendübel 
SDF-S-10VxL

Seite 138

Fassadendübel 
SDF-S-10HxL

Seite 140

Fassadendübel 
SDP-S-10SxL

Seite 148

Metall-UK
Fassadendübel 

SDF-KB-10Vx50

Seite 139

Fassadendübel 
SDF-KB-10Vx60

Seite 139

Fassadendübel 
SDF-KB-10Hx80

Seite 141

Fassadendübel 
SDP-KB-10Sx80

Seite 149
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Verbindung der 
Unterkonstruktion

Aluminium / Aluminium Bohrschraube 
JT4-3H/5-5,5x19

Seite 65

Holz / Aluminium Bohrschraube 
JT4-S-2-4,8xL

Seite 69

Befestigung von 
Dämmstoffen

Weiche Dämmstoffe Dämmhalter 
DH

Seite 159

Dämmstoffmetallhalter 
DMH

Seite 160

+ Dämmstoff-
metallhalteteller

DMT

Harte Dämmstoffe Dämmstoffmetallhalter 
DMH

Seite 160

Befestigung der 
Fassadenbekleidung

Putzträgerplatten Bohrschraube 
JT4-STS-3-4,8

Seite 69

Holzbekleidung Spanholzschraube 
SH3-S

Seite 92

HINWEIS
In vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden werden Tragpro� l 
und Wandhalter sehr oft aus Aluminium hergestellt und 
ausgeführt. Um temperaturbedingte Zwängungen in der 
Konstruktion zu vermeiden, sind Wandhalter mit Langlöchern 
und Rundlöchern versehen. 
Damit die Verbindung im Langloch nach Montage der 
Schraube beweglich bleibt, verwendet man die EJOT® 
Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19. 
Unter dem Kopf der Schraube be� ndet sich ein gewindefreier 
Bereich, der sich nach Montage im Langloch des Wandhalters 
be� ndet. Das Tragpro� l (Bauteil II) wird durch einen 
Hinterschnitt vor dem gewindefreien Bereich daran gehindert, 
die Bauteile kraftschlüssig zu klemmen.

Das Anwendungsgebiet dieser Schraube ist begrenzt auf 
einen Wandhalter mit 3,0 mm Dicke und einem
Tragpro� l mit einer Dicke von 1,6 mm bis 2,0 mm.
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© Ideetainment GmbH & Co. KG  WAL-INDOORSPIELPARK, FRIEDRICHSKOOG, DEUTSCHLAND
Lieferleistung: EJOT Dabo® Schraube SW8
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K o n t a k t 
D e u t s c h l a n d 

Gesellschaftssitz
Bad Laasphe

Niederlassung
Dresden

Niederlassung
Unna

Niederlassung
München

Niederlassung
Stuttgart

Verkaufsbüro
Magdeburg/Berlin

Verkaufsbüro
Tambach-Dietharz

Verkaufsbüro
Schwerin/Hamburg

Verkaufsbüro
Bremen

Verkaufsbüro
Kaiserslautern

Verkaufsbüro
Nürnberg

Kiel

Hannover Berlin

Potsdam

Düsseldorf

Wiesbaden

Hamburg

Flensburg

Lübeck

Bremerhaven

Oldenburg Lüneburg

Braunschweig

Göttingen

Osnabrück

Kassel

Gießen
Fulda

Frankfurt

Koblenz

Trier

Saarbrücken

Mainz

Mannheim

Heidelberg

Heilbronn
Karlsruhe

Ulm

Freiburg

Friedrichshafen

Stralsund

Greifswald
Rostock

Neubrandenburg

Eberswalde

Frankfurt

Cottbus

Stendal

Halle

Dessau

Delmenhorst

Nordhausen

Erfurt

Eisenach Jena

Gera

Leipzig

Chemnitz

Zwickau

Plauen

Görlitz

Hoyerswerda

Oranienburg

Brandenburg

Celle

Wolfsburg

Hildesheim

Salzgitter

Suhl

Coburg

Hof

Offenbach

Darmstadt

Landau

Augsburg

Schweinfurt

Würzburg

Aschaffenburg Bamberg Bayreuth

Weiden
Erlangen

Fürth Amberg

Ansbach Schwabach

Regensburg

Ingolstadt

Straubing

Passau
Landshut

Rosenheim

Garmisch-Partenkirchen

Memmingen

Kempten

Kaufbeuren

Nordhorn

Emden

Wilhelmshaven

Itzehoe

Norderstedt

Neumünster

Wismar

Villingen-Schwenningen

Konstanz

Aalen
Pforzheim

Baden-Baden

Tübingen Reutlingen

Weimar

Worms

Ludwigshafen
Zweibrücken

Pirmasens

Stade

BielefeldMünster

Dortmund
EssenDuisburg

Bonn

Köln

Aachen

Hamm
Detmold

Paderborn

Arnsberg

Moers Leverkusen

Bergisch 
Gladbach

Hinweis
Unsere aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
� nden Sie im Internet unter 
www.ejot.de (Fußmenü: AGB).

Tobias Windisch

René Waurick

Dipl.-Ing. (FH) 
Jürgen Pfannstiel

Jürgen Stumpe

Daniel Gerstner-D.

Günter Triefellner

Dipl.-Ing. (TH) 
Henry Püls

Helmut SchäferDipl.-Ing. Rinaldo PötschStefan MeyerDipl.-Ing. (FH) 
Holger Nielsen

Wolfgang Ostermann

Bernard Tröger

Thomas Bauer

Hans-Jürgen Fromkorth

Rudolf Adam

Stefan Schnaus Hans-Joachim RamelHans Alber
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I n t e r n a t i o n a l 

 AUSTRIA
EJOT Austria GmbH & Co KG
Grazer Vorstadt 146
A-8570 Voitsberg
phone: +43 3142 2 76 00-0
fax: +43 3142 2 76 00-30
e-mail:  info@ejot.at 
Internet: www.ejot.at

 BALTIC STATES
UAB EJOT Baltic
Titnago g. 19
LT-02300 Vilnius
phone: +370 5 23 11-437
fax: +370 5 23 11-439
e-mail: info@ejot.lt
Internet: www.ejot.lt

 BENELUX
EJOT Benelux bvba/sprl
Reedonk 19-1
B-2880 Bornem
phone: +32 3 740 79 70
fax: +32 3 740 79 79
e-mail:  info@ejot.be
Internet: www.ejot.be

 BULGARIA
EJOT Bulgaria EOOD & Co. KD
Aleksandar Stamboliyski 
Blvd. 205
Building B, of� ce 326 
BG-1309 So� a
phone: +359 2 812 65 69
fax: +359 2 812 65 69
e-mail:  mail@ejot.bg

 BOSNIA AND HERZEGOVINA
EJOT d.o.o. Sarajevo
Rajlovacka b.b.
BiH-71000 Sarajevo
phone:  +387 33 769 275
fax:  +387 33 769 276
e-mail:  info@ejot.ba

 CHINA
EJOT Fastening Systems
(Taicang) Co., Ltd.
No. 88,Zhenghe Road (East) 
Economic Development
Zone, Taicang, Jiangsu Prov.
Postcode: 215413, PR China
phone: +86 512 53 56 52 90
fax: +86 512 53 56 62 92
e-mail: info@ejot.cn
Internet: www.ejot.cn

 CROATIA
EJOT Spojna Tehnika d.o.o.
Franje Lu�i	a 23/3
HR-10090 Zagreb
phone: +385 1 349 86 12
fax: +385 1 349 89 63
e-mail:  ejot@ejot.hr

 CZECH REPUBLIC
EJOT CZ, s.r.o.
Zd
bradská 65
CZ-25101 �i�any-Jažlovice
phone: +420 323 63 78 11
fax: +420 323 63 78 18
e-mail:  info@ejot.cz
Internet: www.ejot.cz

 DENMARK
EJOT Danmark ApS
Industrisvinget 8 
DK-4683 Rønnede 
phone: +45 56 39 08 42
fax: +45 56 39 91 06
e-mail:  info@ejot.dk
Internet: www.ejot.dk

 FRANCE
EJOT France S.A.R.L.
Z.l. rue du Climont
F-67220 Villé
phone: +33 388 58 92 00
fax: +33 388 58 92 01
e-mail:  info@ejot.fr
Internet: www.ejot.fr

 GERMANY
EJOT Baubefestigungen 
GmbH
In der Stockwiese 35
D-57334 Bad Laasphe
phone: +49 2752 908-0
fax: +49 2752 908-731
e-mail:  bau@ejot.de
Internet: www.ejot.de

 HUNGARY
EJOT Hungária Kft.
Ócsai út 1-3
H-1239 Budapest
phone: +36 1 289 30 90
fax: +36 1 289 30 91
e-mail:  ejot@ejot.hu
Internet: www.ejot.hu

 ITALY
EJOT Tecnologie 
di � ssaggio S.a.s.
Via Pigafetta
I-35011 Campodarsego (PD)
e-mail: info@ejot.it
Internet: www.ejot.it

 MEXICO
EJOT ATF Fasteners de 
México y Compañia, S. en C.
Avenida Del Siglo 180
Parque Industrial Millenium
San Luis Potosi S.L.P. 
78395, México
phone: +52 444 870 82 00
Internet: www.ejot-atf.com

 NORWAY
EJOT Festesystem A/S
Aslakveien 20A
N-0701 Oslo
phone: +47 23 25 30 40
fax: +47 23 25 30 41
e-mail:  festesystem@ejot.no
Internet: www.ejot.no

 POLAND
EJOT Polska 
Spó�ka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� Spó�ka 
komandyto
Ul. Je�owska 9
PL-42-793 Ciasna
phone: +48 34 351 06 60
fax: +47 23 353 54 10
e-mail:  ets@ejot.pl
Internet: www.ejot.pl

 ROMANIA
EJOT Romania SRL
Str. Depozitelor 27
RO-110078 Pitesti
phone: +40 248 223 886
fax: +40 248 223 886
e-mail:  info@ejot.ro

 RUSSIA
OOO EJOT Wostok
107497 Russia, Moscow 
Amurskaya 5
phone: +7 495 941 95 84 
fax: +7 495 941 95 69
mobile: +7 910 002-82 36
e-mail:  tkaraduman@ejot.ru
Internet: www.ejot.ru

 SERBIA
EJOT Tehnika spajanja d.o.o. 
Autoput Beograd-Novi Sad 296X 
SCG-Serbia, 11080 Zemun
phone: +381 11 848 60 82
fax:  +381 11 848 60 82
e-mail:  info@ejot.rs

 SLOVAKIA
EJOT Slovakia, s.r.o.
Juzná trieda 82 (Areál VSS)
SK-04001 Košice
phone: +421 55 622 17 60
fax: +421 55 678 09 57
e-mail:  info@ejot.sk
Internet: www.ejot.sk

 SPAIN

 
EJOT Ibérica S. L.
Pol. P 29 - C/ Azuela 78, nave 4
E-28400 Collado Villalba (Madrid)
phone: +34 91 286 10 20
fax: +34 91 286 10 21
e-mail:  info@ejot.es
Internet: www.ejot.es

 SWEDEN
EJOT & AVDEL System AB
Santagsvägen 9
S-70236 Örebro
phone: +46 19 20 65 00
fax: +46 19 20 65 14
e-mail: info@ejot-avdel.se
Internet: www.ejot-avdel.se

 SWITZERLAND
EJOT Schweiz AG
Uttwiler Straße 3
CH-8580 Dozwil
phone: +41 71 414 52 22
fax: +41 71 414 52 50
e-mail: info@ejot.ch
Internet: www.ejot.ch

 TAIWAN
EJOT Taiwan Branch
4F, 248-17 Sin Sheng Rd.,Chien 
Cheng Distr.
806 Kaosiung, Taiwan R.O.C.
phone: +886 7 811 08 18
e-mail: ithiel@ejot.de

 TURKEY
EJOT Tezmak
Cebeci Cad. No. 84
TR-34100 Küçükköy-Istanbul
phone: +90 212 538 00 01
fax: +90 212 538 00 93
e-mail: info@ejot-tezmak.com
Internet: www.ejot-tezmak.com

 UNITED ARAB EMIRATES
EJOT Middle East FZE
Sharjah Airport International 
Freezone
P.O. Box 120588 Sharjah
United Arab Emirates  
phone: +971 6 557 97-70
fax: +971 6 557 97-75 
e-mail: mexner@ejot.ae
Internet: www.ejot.ae

 UNITED KINGDOM
EJOT U.K. Ltd.
Hurricane Close
Sherburn Enterprise Park
Sherburn- in- Elmet
GB- Leeds LS25 6PB
phone: +44 1977 68 70 40
fax:  +44 1977 68 70 41
e-mail: info@ejot.co.uk
Internet: www.ejot.co.uk

 USA
ASYST TECHNOLOGIES, LLC
5811 99th Avenue
Kenosha, Wi 53144 USA
phone: +1 262 8 57 22 44
e-mail: imef� e@asysttech.com
Internet: www.asysttech.com

www.globalfasteneralliance.com

Für alle anderen Länder wenden 
Sie sich bitte direkt an unsere 
Zentrale in Deutschland, 
EJOT Baubefestigungen GmbH.
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A
Abdeckkappe Sechskant ................ 191
Abdeckkappe TORX® ..................... 192
Akku-Bohrschrauber 
 DCD 780 L2K  ............................ 176
Akku-Schlagbohrschrauber
 DCD 985 L2K ............................. 177
Allg. bauaufs. Zulassungen ............... 14
Allg. bauaufs. Prüfzeugnisse ............. 14
Anker 
 (siehe Bolzenanker, Gerüstanker)
Ankerstange Resi AST .................... 162
Anwendungsberater .......................... 6
Ausblaspumpe .............................. 188
Ausgleichsstück AS ....................... 192
Auspresspistole APVM ................... 163
B
Becherblindniet AL/E-4,8 ................. 97
Becherblindniet AL/V-4,8 ................. 97
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Bit Kreuzschlitz .............................. 184
Bit TORX® ..................................... 184
Bitträger BT 1/4“ ........................... 186
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Blechknabber ................................ 168
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Bohrer .......................................... 180
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 (siehe Bohrschraube JT2)
Bolzenanker B Stahl verzinkt ........... 154
Bolzenanker B Edelstahl A4 ............ 155
Bolzenanker BZ plus Stahl verzinkt .. 156
Bolzenanker BZ plus Edelstahl A4 .... 157
Bolzensetzgerät P 525 L ................. 103
Bolzensetzgerät P 560 ................... 104
Bulb-tite  ........................................ 98
C
Corremaks® .................................... 78
CRONIMAKS®.................................. 79
D
Dabo® (siehe Dachbohrschraube)
Dachbohrschraube SW 8 R-4,8 ....... 122
Dachbohrschraube SW 8 RT-4,8 ..... 123
Dachbohrschraube TKE-4,8 ............ 127
Dachbohrschraube TKR-4,8 ........... 124
Dachbohrschraube TKR-3-4,8 ........ 125
Dachbohrschraube VHT-R-4,8 ........ 126
Dämmhalter DH ............................. 159
Dämmstoffhalter ........................... 159
Dämmstoffmetallhalter DMH ........... 160
Dämmstoffmetallhalteteller DMT ..... 160
DEKTITE® ..................................... 110
Dichtheitsprüfgerät VACUtest .......... 188
Dichtscheibe E .............................. 189
Dichtscheibe ES ............................ 189
Dichtschraube JA1-6,5 .................... 78
Dichtschraube JA2-6,5 .................... 72
Dichtschraube JA3-6,5 .................... 74
Dichtschraube JA3-FR-4,9 ............... 86
Dichtschraube JA3-LT-4,9 ................ 86
Dichtschraube JA3-S-6,5 ................. 87
Dichtschraube JA3-ZT-6,5 ............... 87
Dichtschraube JB3-ZT-6,3 ............... 88
Dichtschraube JZ1-6,3 .................... 78
Dichtschraube JZ2-6,3 .................... 72
Dichtschraube JZ3-6,3 .................... 76
Dichtschraube JZ3-8,0 .................... 90
Dichtschraube JZ3-S-6,3 ................. 89
Dichtschraube JZ3-ZT-6,3 ............... 89
Dichtschraube JZ7-6,3 .................... 79
Direktmontage .............................. 103
Dübel- und Verankerungstechnik..... 136
E
EJOFAST® (siehe Längsstoßschraube)
Elektrobohrer BOP 10-2 ................. 175
Europäische techn. Zulassungen ....... 15
F
Faserzementschraube ...................... 44
Fassadendübel SDF-KB-8 .............. 143

Fassadendübel SDF-KB-10H .......... 141
Fassadendübel SDF-KB-10L ........... 145
Fassadendübel SDF-KB-10V........... 139
Fassadendübel SDF-S-8 ................ 142
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Fassadendübel SDP-S-10S ............ 148
Fassadendübel SDP-S-14 .............. 150
Flachdachdübel FDD-50 ................. 132
Flachdachsetzgeräte ...................... 171
FR-tool ......................................... 185
FR-variotool .................................. 185
Fugendichtstoff EJOPLAST ............. 118
G
Gerüstanker JA3-GT-6,5 ................ 107
Gerüstanker JA3-GU-6,5 ................ 108
Gerüstanker JZ3-GT-6,3 ................ 107
Gerüstanker JZ3-GU-6,3 ................ 108
Gerüstbefestigungen...................... 106
Gewindeschutzkappe  .................... 190
GU-Gewindehülse  ......................... 109
GU-Ringmutter M14 ...................... 109
H
Halteteller Eco Tek 50 ..................... 130
Halteteller HTK 50.......................... 130
Halteteller HTK-M .......................... 131
Halteteller HTV 82/40..................... 128
Halteteller HTV 82/40 F .................. 129
Halteteller HTV 82/40 TK ................ 128
Halteteller HTV RU ......................... 129
Hammerbohrer SDS-plus................ 182
Hammerschlagniet AL/E-4,8 ............. 98
Handpistole  .................................. 118
Handsetzgerät HSK-HTK ................. 174
I
Informationen .................................... 8
Injektionstechnik ........................... 161
K
Kalotten .......................................... 81
Kartuschen 6,3/16 ........................ 105
Klemmdachhalterschraube ............... 61
Knabber ....................................... 168
Kontakt international ...................... 196
Kontakt national ............................ 194
L
Längsstoßschraube JF3-2H-4,8 ....... 49
M
Mischdüse MD .............................. 163
Montagegeräte .............................. 167
Mörtelkartusche ResiFix ................. 162
N
Nageldübel ND-K-6 ....................... 158
Nageldübel ND-K-8 ....................... 158
Niete .............................................. 96
Nietsetzgerät Accubird ................... 170
Nietsetzgerät Powerbird ................. 170
Nuss 1/4“ ..................................... 186
Nuss 5/6“ ..................................... 187
ORKAN-Kalotte Trapez ...................... 82
ORKAN-Kalotte Welle ....................... 83
P
Pilzdichtung  ................................. 189
Porenbetonschraube FPS-E-8,0 ...... 134
Präzisionsbohrer HSS Form S .......... 180

Präzisionsbohrer HSS Form D ......... 181
Präzisionsbohrer HSCO .................. 181
Presslaschenblindniet  ..................... 98
Prüfzeugnisse ................................. 14
PT® Schraube Typ DG 40 .................. 94
PT® Schraube Typ DG 40-Z ............... 93
PT® Schraube Typ DG 50 .................. 94
PT® Schraube Typ DG 50-Z ............... 93
PT® Schraube Typ DG 55-C .............. 93
R
Rahmendübel (siehe Fassadendübel)
Reparaturschraube JB3-7,2 ............. 88
Ringmutter M10 ............................ 107
Rohrmanschetten Combo ............... 111
Rohrmanschetten Ezi-Seal .............. 113
Rohrmanschetten Soaker ............... 114
Rohrmanschetten Square ............... 112
Rohrmanschetten Strip Flash .......... 116
Rohrmanschetten Retro� t ............... 115
S
Sandwichschraube .......................... 59
Sanieranker/-dübel ........................ 164
Schlauchschelle  ........................... 117
Schraubgeräte .............................. 175
Schubfeldscheibe VS ..................... 190
Setzbolzen HSBR 14 ...................... 105
Setzgerät ECOset ........................... 171
Setzgerät ECOset L ........................ 172
Setzgerät ECOset HTK .................... 173
Setzhilfe ....................................... 192
Siebhülse SH ................................. 163
Solarbefestiger JA3-SB .................. 101
Solarbefestiger JZ3-SB .................. 101
Sonderschrauben ............................ 86
Spanholzschraube SH2-5,0 .............. 91
Spanholzschraube SH3-5,0 .............. 91
Spanholzschraube SH3-S-4,0 ........... 92
Spanholzschraube SH3-S-4,5 ........... 92
Spanholzschraube SH3-S-5,0 ........... 92
Spannschelle  ............................... 117
Spezialknabber KN 1.3 T ................ 168
Spezialschrauber DAM5 ................. 178
Spezialschrauber DAM5-SH2 .......... 179
Stahlanker 
 (siehe Bolzenanker, Gerüstanker)
U
Universalbohrer SDS-plus ............... 182
Universalfassadendübel
 SDF-KB-14U .............................. 147
Universalfassadendübel 
 SDF-S-10U ................................ 144
Universalfassadendübel 
 SDF-S-14U ................................ 146
Universalknabber KN 2.0 L ............. 169
V
VACUtest ...................................... 188
Verblend-Sanier-Dübel VSD ............ 166
W
Wetterschalensicherung KERI ......... 165
Wetterschalensicherung WSS ......... 164
Werkzeuge .................................... 180
Z
Zubehör ........................................ 189
Zulassungen ................................... 14
Zweistahlschraube
 (siehe Bohrschraube JT3)
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